
Why pH MattersCách Đo Oxy Hòa Tan Chính Xác
          Chuẩn Bị Đầu Dò 
Đây là bước quan trọng trước khi tiến hành đo DO: 
c  Tháo nắp nhựa bảo vệ điện cực. 
c  Điều hòa cảm biến bằng cách ngâm phần dưới cùng của đầu dò trong dung dịch 
  điện phân vài phút. 
c  Kiểm tra nắp màng. Đảm bảo nắp màng không bị hư hỏng, rách hay có nếp gấp. 
c  Tráng rửa nắp màng với 1 ít dung dịch điện phân. Lắc nhẹ và đổ bỏ. 
c  Đặt vòng ron chữ O vào bên trong nắp. 
c  Châm đầy dung dịch điện phân mới vào nắp. 
c  Dùng ngón tay gõ nhẹ lên thành nắp màng để giải phóng bọt khí (Tuyệt đối không 
  chạm vào bề mặt nắp màng sẽ làm rách màng). 
c  Đặt cảm biến hướng xuống dưới, từ từ vặn nắp màng lên trên và ngược chiều kim  
  đồng hồ (phải đảm bảo có một ít dung dịch điện phân tràn ra). 
c  Rửa sạch phần thân bên ngoài của đầu dò và kiểm tra màng để đảm bảo không còn 
  bọt khí sót lại bên trong. 
c  Gắn đầu dò DO vào máy đo và khởi động máy đo. Chờ 15 phút để  quá trình phân cực 
  (polarizing) của đầu dò diễn ra.

 

   Hiệu Chuẩn Oxy Hòa Tan  
Hiệu chuẩn zero 0 mg/L với dung dịch HI7040: 
c  Chuẩn bị 1 chai dung dịch chuẩn zero mới theo hướng dẫn trên chai dung dịch. 
c  Đổ 1 ít dung dịch chuẩn zero ra cốc sao cho ngập phần cảm biến nhiệt độ. 
c  Đảm bảo máy đo đã bật và đầu dò đã được phân cực đúng cách. 
c  Đặt hệ số độ cao thích hợp và cài giá trị độ mặn về 0. 
c  Nhúng đầu dò vào dung dịch chuẩn, khuấy nhẹ vài phút cho đến khi giá trị giảm xuống 
  và trở nên ổn định.
c  Khi giá trị đã ổn định, xác nhận chuẩn DO 0% .  
Hiệu chuẩn slope 1 điểm tại 100% không khí bão hòa nước: 
c  Đổ 1 ít nước vào cốc nhựa. 
c  Giữ đầu dò hướng xuống dưới như bình thường, giữ đầu dò ở sát phía trên  mẫu nước 
     nhưng không chạm vào mặt nước.  
c  Khi giá trị đã ổn định, xác nhận chuẩn DO 100% .
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          Thực Hiện Đo Oxy Hòa Tan  
c   Đảm bảo đầu dò đã được lắp màng, phân cực, hiệu chuẩn, và nắp bảo vệ  đã  
   được tháo bỏ (không phải nắp màng) 
c  Nhúng đầu dò và cảm biến nhiệt độ vào mẫu cần đo và khuấy nhẹ. 
c  Chờ đến khi giá trị ổn định. 
c  Đọc và ghi lại kết quả đo.

          Bảo Quản Và Bảo Dưỡng Đầu Dò
c  Sau khi đo mẫu, rửa đầu dò với nước khử ion.  
c  Nên thay màng định kỳ 8 tuần/lần và dung dịch điện phân ít nhất 4 tuần/lần. 
c  Nếu không sử dụng trong thời gian dài, tháo nắp màng ra và đổ bỏ dung dịch  
  điện phân, lau khô. 
c  Đậy nắp bảo vệ như cung cấp ban đầu rồi cất.    
 
Thực Hành Phép Đo 
Thử nghiệm phân tích có thể dễ dàng được tích hợp vào quy trình sản xuất rượu vang. 
Khả năng ghi và xem lại dữ liệu cùng với thông tin hiệu chuẩn có thể rất quan trọng với 
nhà sản xuất rượu vang. 

Thực Hành Phòng Thí Nghiệm Tốt (GLP): Tính năng GLP trong máy đo DO của  
Hanna cung cấp khả năng cho người dùng theo dõi khi đầu dò DO được hiệu chuẩn 
lần cuối và vị trí được hiệu chuẩn. Thông tin này được lưu trữ với dữ liệu đã ghi.

Hết hạn hiệu chuẩn: Một số máy đo DO sẽ cung cấp tính năng cài đặt thời gian nhắc  
nhở hiệu chuẩn. Người dùng có thể chọn khung thời gian từ 1 đến 7 ngày. Sau khi cài 
đặt, máy sẽ tự động nhắc người dùng rằng sắp đến hạn hiệu chuẩn mới.

Luôn tham khảo kèm hướng dẫn sử dụng cụ thể để sử dụng máy đo DO chính xác.
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